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I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthaften (Regeln 70. 16 und 70.17)): 



Beschreibung, Seiten 

1, 2, 4-12 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

3, 3a eingegangen am 14.09.2004 mit Schreiben vom 14.09.2004 



Anspruche, Nr. 

1-19 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Zeichnungen, Blatter 

1/8-8/8 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daf3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ ' Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzb/atter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-19 

Nein: Anspruche 
Erf inderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-19 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-19 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 



#D1: 
JWD2: 



DE-A-42 36 340/^ 
US-B-6 326 71 3^ 



2/2 D3: DE-A-199 32 5,04^ 
§6D4: WO-A-01/88931/ 
^8 D5: US-A-5 521 444 S 

2. Der Anspruch 1 entspricht nicht den Erfordernissen des Artikels 6 PCT, weil der 
Gegenstand des Schutzbegehrens nicht klar definiert ist. 

2.1 Anspruch 1 bezieht sich in Zeile 1 und 2 auf "Energie- und Datentransport". 

2.2 In den Zeilen 7 und 8 ist dagegen von der "drahtlosen Ubertragung von Energie 
und/oder Information" die Rede. 

2.3 Somit ist unklar, ob sich der Schutzbereich 

a) auf ein Verfahren zur Ubertragung von Energie und Daten erstrecken soli (vgl. 2.1), 
oder ob 

b) auch ein Verfahren zur Ubertragung nur von Energie bzw. ein Verfahren zur 
Ubertragung nur von Daten im Schutzbereich enthalten sein soil (vgl. 2.2). 

2.4 Im Folgenden wird davon ausgegangen, da(3 der Schutzumfang sowohl Verfahren 
zur Ubertragung nur von Energie und Verfahren zur Ubertragung nur von Daten als 
auch Verfahren zur kombinierten Ubertragung von Energie und Daten umfaBt und 
Zeilen 1 und 2 in Anspruch 1 werden interpretiert als "Energie- und/oder 
Datentransport". 

3. Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart ein Verfahren zum draht- und 
beruhrungslosen Energietransport bei Anlagen, die aus festen (D1 : 2a, 2b, 2c) und 
beweglichen (D1: 3a, 3b) Konstruktionsteilen bestehen und bei dem auf den 
beweglichen Konstruktionsteilen der Anlage angeordnete Einrichtungen mit Energie 
verso rgt werden. 

3.1 Im Unterschied zum Gegenstand von Anspruch 1 sind die Stator- bzw. Rotorspulen 
in D1 nicht dazu in der Lage, als Elektromotor zu arbeiten, da durch die einphasige 
Anordnung (vgl. D1: Abb. 1) kein Dreh- bzw. Wanderfeld erzeugt werden kann. 
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3.2 Somit ist der Gegenstand von Anspruch 1 neu gegenuber D1 (Artikel 33(2) PCT). 

3.3 Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann darin gesehen 
werden, ein Verfahren zum beriihrungslosen Energietransport so zu modifizieren, da(3 
Ubertrager- und Antriebselemente moglichst einfach ausgefuhrt sind. 

3.4 Fur die in Anspruch 1 vorgeschlagene Losung, den antreibenden Drehstrommotor 
gleichzeitig zur Energieiibertragung zu nutzen, gibt es in D1 keinen Hinweis. 

3.5 Somit wird der Gegenstand von Anspruch 1 als auf einer erfinderischen Tatigkeit 
beruhend angesehen (Artikel 33(3) PCT). 

3.6 Das im internationalen Recherchebericht nicht erwahnte Dokument D2 offenbart 
eine mit Wechselstrom betriebene Maschine und ein Verfahren zur induktiven 
Ubertragung von Energie zwischen Stator und Rotor der Maschine. Die induktiv 
ubertragene Energie wird hierbei allerdings zum Antrieb der Maschine und nicht zum 
Versorgung zusatzlicher Verbraucher auf den beweglichen Konstruktionsteilen der 
Maschine verwendet. 

3.7 Die Dokumente D3, D4 und D5 offenbaren weitere induktive Ubertrager zwischen 
ruhenden und bewegten Teilen, bei denen Rotor und Stator des Ubertragers keinen 
Motor bilden. 

4. Das Dokument D2 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 6 angesehen. Es offenbart: 
-eine Vorrichtung zum draht- und beruhrungslosen Energietransport (D2: 
Zusammenfassung) mit einem Drehstrommotor, welcher aus Stator und Sekundarteil 
besteht und bei dem Stator und Sekundarteil jeweils Drehstrom-Wicklungen mit 
gleicher Polzahl bzw. Polteilung aufweisen (D2: Abb. 6, 7). 

4.1 Im Unterschied zum Gegenstand von Anspruch 6 wird in der in D2 offenbarten 
Vorrichtung die induktiv ubertragene Energie allerdings zum Antrieb der Vorrichtung 
und nicht zum Versorgung zusatzlicher Verbraucher auf den beweglichen 
Konstruktionsteilen der Vorrichtung verwendet. 

4.2 Somit wird der Gegenstand von Anspruch 6 als neu betrachtet (Artikel 33(2) PCT). 
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4.3 Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann darin gesehen 
werden, bei einen Drehstrom motor wie dem aus D2 bekannten zusatzliche elektrische 
Verbrauchern auf den beweglichen Konstruktionsteilen auf eine moglichst einfache 
Weise mit Energie zu versorgen. 

4.4 Fur die in Anspruch 6 vorgeschlagene Losung, den antreibenden Drehstrommotor 
gleichzeitig zur Energieubertragung zu nutzen, gibt es in D2 keinen Hinweis. 

4.5 Somit wird der Gegenstand von Anspruch 6 als auf einer erfinderischen Tatigkeit 
beruhend angesehen (Artikel 33(3) PCT). 

5. Infolgedessen erfullen auch die von den unabhangigen Anspruchen 1 bzw. 6 
abhangigen Anspruche 2-5 bzw 7-19 die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit 
bzw. erfinderische Tatigkeit (Artikel 33(2) und (3) PCT). 

***** 
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rekt an rotierenden Konstruktionsteilen gegeben. Dies ist 
z.B. bei der Bestimmung des Drehmomentes der Fall, bei der 
mittels Dehnungsmessstreifen die Torsion der Welle infolge 
des Drehmomentes bestimmt wird. Einerseits benotigt die ro- 
tierende Messeinrichtung und Signalverarbeitung Energie, an- 
dererseits muss der Messwert auf den ortsfesten Teil der Mi- 
lage iibertragen werden. Weitere Beispiele ergeben sich beim 
Betrieb von Magnetlagern oder der Steuerung von rotierenden 
Erregerwicklungen - 

Nach dem Stand der Technik werden Energie und Daten durch 
Schleifringe mit zugeordneten Schleif kontakten auf rotierende 
Konstruktionsteile iibertragen. Hierroit sind die welter oben 
bereits angefiihrten Nachteile verbunden. Insbesondere fUr die 
Datenubertragung zu rotierenden Bauelementen sind Telemetrie- 
einrichtungen bekannt, die allerdings entsprechend kostenin- 
tensiv sind. 

Aus der US 6 32 6 713 Bl ist eine elektrische Maschine und ein 

2 0 verfahren zum Ubertragen von Energie zwischen verschiedenen 

Systemen, insbesondere dem Stator und dem Rotor der Maschine, 
bekannt, bei dem Energie induktiv ubertragen wird. Dazu ist 
die elektrische Maschine modifiziert und sind spezielle Spu- 

• ien mit geeigneten Ihduktivitaten vorhanden, Wei tern, in- wird. 

25 in der DE 199 32 504 Al die Realisierung einer kontaktlosen 
Energie- und Datenubertragung zweier zueinander drehbarer 
Teile beschrieben, wobei die Ubertragungsstrecke zur Energie- 
und Datenubertragung aus zwei oder mehr Spulen besteht, wel- 
che drehbar gegeneinander gelagert sind. Fur eine Energie- 

30 tibertragung im Mittelf reguenzbereich von einem primaren sta- 
tionaren Leiter zu beweglichen sekundSren Verbraucherii ist 
gemaB der DE 42 3 6 34 0 Al vorgesehen, die sekundaren Lei tern 
mit Spulen zu versehen, die urn den primaren Energieerzeuger 
mit Spule gedreht werden. Das gleiche Prinzip der induktiven 

35 Energieubertragung von einer Spule zu einer anderen Spule er- 
gibt sich aus der WO 01/88931 Al . 
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Weiterhin ist aus der US 5 521 444 A eine Einrichtung zur 
Obertragung von elektrischer Energie von einer stationaren 
Teileinrichtung zu einer rotierenden Teileinrichtung bekannt, 
die kontakt- und beruhrungslos erfolgt. 

Ausgehend vom Stand der Technik ist es Aufgabe der Erfindung, 
ein verbessertes Verfahren anzugeben, das gleichermafien fur 
den Energie- und Datentransport verwendbar ist, sowie eine 
zugeharige vorrichtung zu schaffen. 

Die Aufgabe ist erf indungsgemaB durch die Mafinahmen des Pa- 
tentanspruches 1 gelost, Eine zugehorige Vorrichtung wird 
durch die Merkmale des Patentanspruches 6 realisiert. Weiter- 
bildungen des Verfahrens bzw. der Vorrichtung sind in den ab- 
hangigen Verf ahrensansprttchen einerseits und den zugehorigen 
abhangigen VorrichtungsansprUchen andererseits angegeben. 

Mit der Erfindung ist eine verbesserte Moglichkeit geschaf- 
fen, Energie einerseits und Daten als Information anderer- 
seits von ortsfesten Komponenten einer Anlage zu beweglichen 
Bestandteilen der Anlage und dort vorhandenen Einrichtungen 
zur Furiktiohssteuerurig zli Ubertragen. Dies ist insbesondere 
bei Transporteinrichtungen mit einem Linearmotor vorteilhaft, 
aber auch bei Anlagen mit rotierenden Teilen einsetzbar. 
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